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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение отделочных работ общественных зон торгового - досугового центра
(ПРИМЕР С СОКРАЩЕНИЯМИ)
Общие данные

1 Характеристика объекта.

1.1. Вид строительства: новое строительство.

1.2. Очерёдность строительства: в одну очередь.

1.3. Основное функциональное назначение объекта: торгово-досуговый центр.

1.4. Характеристика проекта: индивидуальный.

1.5. Сроки окончания строительства: IV квартал 2008 года.

1.6. Адрес объекта: 
2 Состав помещений и их ориентировочные площади.

2.1. 1-й этаж – гипермаркет с подсобными помещениями, общественные санузлы и арендные магазины непродовольственных товаров;

2.2. 2-й этаж – административно-бытовые помещения гипермаркета, офис, арендные помещения, предприятия быстрого питания (фуд - корт).

2.3. Арендные и общие помещения:

2.3.1. Помещения 1 этажа 







- 2843 м2;

2.3.2. Помещения 2 - го этажа






- 2843 м2;
3 Требования к проектированию и строительству.

3.1. Откорректировать рабочий проект разработанный Заказчиком, для подключения инженерного оборудования, предусмотренного дизайн - проектом.
3.2. Подрядчик обязан получить и передать Заказчику:
3.2.1. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию (копия Акта допуска на весь комплекс с указанной в нем зоной «Перекрестка»).

3.2.2. Протоколы пуско-наладочных и сертификационных  испытаний.

3.2.3. Акт о маркировке средств учета электроэнергии.

3.2.4. Комплект исполнительной документации.

3.2.5. Разрешение на использование электроэнергии в термических целях.

3.2.6. Акт монтажа системы уравнивания потенциалов.

3.2.7. Акт на скрытые работы.

3.2.8. Акт приемки электромонтажных работ.

3.2.9. Акт испытания подвеса светильников.

3.2.10. Разрешение на мощность.

3.2.11. Копии лицензий (проектной), электромонтажной организации и испытательной лаборатории.

3.2.12. Копии сертификатов на электроустановочные материалы (по требованию Энергонадзора).

3.2.13. Решение о выдаче сертификата (по требованию Энергонадзора).

3.3. Получить аттестацию на электроустановки.

3.4. Предоставить технический отчет по наладке электрооборудования (протоколы проверки, испытания сопротивления изоляции, металлосвязи, контура заземления, петли «фаза-ноль», расчета токов однофазного к.p. и т.д.)

3.5. Применять сертифицированные импортные и российские строительные и отделочные материалы. Отделочные материалы и оборудование предварительно согласовать с Заказчиком-застройщиком в обязательном порядке.

3.6. Применять инженерное оборудование фирм, имеющих представительство и сервисное обслуживание в г. Твери или г. Москве.

3.7. Работы должны быть выполнены в соответствии с регламентирующими документами, строительными и другими нормами и правилами, действующими на территории РФ.

ПЛОЩАДИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (в осях 12-17 )
4 Требования к отделке

	ВЫПОЛНЯЕТСЯ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА

	ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ
(в соответствии с дизайн - проектом)

	1. Зона входа (в осях: 16-17/А-В; 16-17/Ж-И; 11-12/П; 11-12/А)

	1.1 Полы

	· Монолитная ж/б плита, стяжка под укладку финишного покрытия. 

· Раздвижные двери, тепловые завесы смонтированы.

· Приямки выполнены и оборудованы решетками
· На наружном крыльце выполнен минимальный уклон для стока воды.

· 
	· Финишное покрытие выполнить в одной отметке, без пандусов и порогов.
· Керамогранит Marazzi (пр-во Италия) цвет, размер, в соответствии с дизайн - проектом 

· На наружном крыльце выполнить минимальный уклон для стока воды.
· В приямки уложить резиновые коврики

	1.2 Стены

	Все стены выполнены, оштукатурены и подготовлены под покраску
	· Стены окрасить краской водоэмульсионной  Tikkurila
· Выполнить калошницу - материал керамогранит Marazzi (Италия)

	1.3. Колонны
	

	Выполнены в монолитном исполнении
	· Колонны облицевать металлизированный пластиком, импортного производства, серебристого цвета. Способ крепление в соответствии с рекомендациями поставщика оборудования и дизайн - проектом)
· Выполнить колошницу - материал керамогранит Marazzi (Италия) Цвет, узел крепления, в соответствии дизайн - проектом)

	1.4. Потолок

	Выполнены в монолитном исполнении
	· Отметка низа потолка в соответствии с дизайн - проектом

· Материал: гипскартон, «Грильято», «Альбес» (в соответствии с дизайн - проектом)
· Потолки окрасить водоэмульсионной краской Tikirilla, в соответствии с дизайн - проектом
· Смонтировать лючки для ревизии, в соответствии инженерными разделами проекта и дизайн - проектом

	1.5. Освещение

	Не выполняется
	Смонтировать:

· светильник Hony
· светильник точечный Star 35
· Из гипскартона выполнить полости для укладки светового шнура (узел в соответствии с дизайн - проектом)

· Закарнизный свет - светящийся шнур

(в соответствии с дизайн - проектом)

	3. Пешеходные галереи

	3.1. Полы

	Монолитная ж/б плита, стяжка под укладку финишного покрытия
	Выполнить полы из керамогранита Marazzi (Италия) цвет, размер, в соответствии с дизайн - проектом

	3.2.  Стены

	· Все стены выполнены, оштукатурены и подготовлены под покраску

· Витражное остекление арендаторов выполнено, фурнитура установлена.
	· Окрасить краской водоэмульсионной Tikkurilla
· Выполнить калошницу из керамогранита Marazzi (Италия). Марка, цвет - в соответствии с дизайн - проектом 

	3.3. Колонны

	Выполнены в монолитном исполнении
	· Выполнить колошницу из керамогранит Marazzi
· Колонны облицевать металлизированный пластиком, импортного производства, серебристого цвета. Способ крепление в соответствии с рекомендациями поставщика оборудования и дизайн - проектом)
· Над колоннами, из гипскартона выполнить карнизы, для скрытого монтажа подсветки

	3.4. Потолок

	Выполнены в монолитном исполнении
	· Смонтировать потолки из гипскартона, «Грильято», «Альбес» (в соответствии с дизайн - проектом)

· Смонтировать лючки для ревизии, в соответствии с дизайн - проектом

	3.5. Освещение

	Не выполняется
	Смонтировать:

· Встраиваемые светильники Hony
· Светильник точечный Star 35

· Из гипскартона выполнить полости для укладки светового шнура (узел в соответствии с дизайн - проектом)

· Выполнить закарнизный свет - светящийся шнур (в соответствии с дизайн - проектом)

	5. Санузлы женские

	5.1. Полы

	Монолитная ж/б плита, гидроизоляция по проекту, стяжка под укладку финишного покрытия
	· Выполнить полы из керамогранит Marazzi (Италия), с уклоном в сторону трапов. Цвет, размер в соответствии с дизайн - проектом
· Установить трапы из нержавеющей стали (западно-европейского производства) в соответствии с действующими нормами. Марку согласовать с Заказчиком

	5.2.  Стены

	Все стены выполнены, оштукатурены и подготовлены под покраску
	· Облицевать стены керамогранитом Marazzi (Италия) в соответствии с дизайн - проекттом 
· Закупить и смонтировать водостойкое зеркало для влажные помещений, размер в соответствии с дизайн - проектом. Производителя согласовать с Заказчиком
· Приобрести и смонтировать электрополотенца для рук, марки «Сименс». Кол-во по проекту.

	5.3. Колонны

	Выполнены в монолитном исполнении, подготовлены под отделку
	· Облицевать колонны плиткой Marazzi (Италия). Цвет, размер, в соответствии с дизайн - проектом

	5.4. Потолок

	Выполнены в монолитном исполнении
	· Смонтировать подвесные потолки из гипскартона, «Грильято», «Альбес» (в соответствии с дизайн - проектом) 

· Обеспечить высоту потолков не менее 2,5 м.

· Смонтировать лючки для ревизии, в соответствии с дизайн - проектом

	5.5. Двери

	- 
	· Установить двери «Alavus», Финляндия, с доводчиками «Dorma»,
· с двух сторон установить наличники, врезать замки, передать Заказчику 3 (три) комплекта ключей.

	5.6. Кабинки

	-
	· Смонтировать кабинки западноевропейского производства, кол-во по проекту

· Установить замки с возможностью открывания снаружи.

	5.7. Сантехника

	-
	· Установить санфаянс западно-европейского производства, производителя согласовать с Заказчиком

· Смонтировать запорную арматуру, смесители марки  «Grohe», с одной ручкой. Кол-во, расстановка в соответствии с проектом ВК и дизайн - проектом

	5.8. Освещение

	Не выполняется
	Смонтировать:

· Встраиваемые светильники Hony
· Светильник точечный Star 35

	6. Санузлы мужские

	6.1. Полы

	Монолитная ж/б плита, гидроизоляция по проекту, стяжка под укладку финишного покрытия
	· Выполнить полы из керамогранита Marazzi (Италия) цвет, размер, в соответствии с дизайн - проектом
· Обеспечить уклон в сторону трапов 

· Установить трапы из нержавеющей стали в соответствии с действующими нормами.

	6.2.  Стены

	Все стены выполнены, оштукатурены и подготовлены под покраску
	· Окрасить стены краской водоэмульсионной Tikkurilla
Цвет в соответствии с дизайн - проектом
Выполнить калошницу из керамогранита Marazzi (Италия)

· Закупить и смонтировать водостойкое зеркало для влажные помещений, размер в соответствии с дизайн - проектом. Производителя согласовать с Заказчиком

· Приобрести и смонтировать электрополотенца для рук, марки «Сименс». Кол-во по проекту

	6.3. Колонны

	Выполнены в монолитном исполнении
	· Колонны облицевать плиткой Marazzi (Италия) цвет, размер, в соответствии с дизайн - проектом

	6.4. Двери

	- 
	· Установить двери «Alavus», Финляндия, с доводчиками «Dorma», врезать замки, передать Заказчику 3 (три) комплекта ключей.
· с двух сторон установить наличники

	6.5. Кабинки

	-
	· Смонтировать кабинки западно-европейского производства, кол-во по проекту

· замки с возможностью открывания снаружи.

	7. Лестничные клетки, площадки, марши.

	7.1. Полы

	Монолитные площадки, марши выполнены.
	· Выполнить полы из керамогранита Marazzi (Италия) цвет, размер, в соответствии с дизайн - проектом

	7.2. Стены

	Все стены выполнены, оштукатурены и подготовлены под покраску
	· Стены окрасить краской  водоэмульсионной Tikkurila
· Выполнить калошницак из  керамогранита Marazzi (Италия)

	7.3. Потолок

	Выполнены в монолитном исполнении
	· Смонтировать подвесеной потолок из гипскартона

· Окрасить водоэмульсионной краской Tikurilla. Цвет  в соответствии с дизайн - проектом)

· Смонтировать лючки для ревизии, в соответствии с дизайн - проектом

	7.4. Освещение

	Не выполняется
	Смонтировать:

· Встраиваемые светильники Hony
· Светильник настенный, пр-во Россия (в соответствии с дизайн - проектом)

	7.5. Ограждение лестничных маршей
	

	Не выполняется
	· Выполнить металлическое ограждение, окрасить. Цвет в соответствии с дизайн - проектом


5 Инженерно технические системы

	ВЫПОЛНЯЕТСЯ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА


	ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ

	1.1. Отопление

	Система водяного отопления всего Торгового центра выполняется в полном объеме всего комплекса
	Подрядчиком не выполняется

	1.2. Вентиляция, кондиционирование

	Магистральные воздуховоды смонтированы до границ арендных зон
	· В помещениях санузлов выполнить самостоятельную вытяжную вентиляцию. Установить малые вытяжные вентиляторы в санузлах, преточные решетки в дверях, диффузоры в соответствии с дизайн - проектом

	1.3. Водоснабжение

	Подводка магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения до границ арендных помещений с установкой запорной арматуры (шаровых кранов). 
Горячее водоснабжение по циркуляционной схеме. Давление в сети ХВС 2,5-3,5 атм.
	· Выполнить монтаж системы водопровода в соответствие с утверждённой Заказчиком проектной документацией и с соблюдением всех требований СНиП, технических условий и других нормативных документов по строительству, действующих на территории РФ;

· В санузлах выполнить разводку холодного и горячего водоснабжения, с учетом раздела ВК рабочего проекта. Запорная арматура «Grohe», с одной ручкой
· При приёмке работ представить исполнительную техническую документацию, оформленную в установленном порядке;

· Прокладку сетей водопровода производить стальными оцинкованными водогазопроводными трубами ГОСТ 3262-75.

· На подводках к приборам запорно-регулирующую арматуру итальянского производства. Для удобства демонтажа и замены в местах установки запорно-регулирующей арматуры с резьбовым соединением выполнить сгоны и накидные гайки типа «американки»;

· Трапы согласно проекта  и требований СЭС (МГСН 4.13-97).

	1.4. Канализация 

	Подводка сетей канализации к точкам подключения в границах помещения с устройством заглушек
	· Выполнить разводку по помещениям,

· Подключить сантехприборы согласно раздела ВК рабочего проекта и  дизайн - проекта.

	1.5. Электроснабжение, электроосвещение

	1.6. Противопожарные системы

	Выполнены в полном объеме ТДЦ
	

	1.7. Автоматизация систем вентиляции и отопления

	Выполнена в полном объеме
	

	1.8. Телефонизация, антенная разводка, СКС

	Выполнена в полном объеме
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